UZYTKOWANIE:

Zaleca sie ostrozne uzytkowanie
produktéw z betonu GRC, gdyz
materiat nie jest odporny na uda-
rowe uderzenia mechaniczne. Ele-
menty narazone na punktows site
dynamiczng moga ulec ukruszeniu
co skutkuje obnizeniem estetyki
produktu.

Stolik nie jest przeznaczony do
przenoszenia duzych obcigzen
statycznych, z uwagi na bezpie-
czenstwo i mozliwo$¢ uszkodze-
nia elementu maksymalny ciezar
przedmiotéw obcigzajacych blat
nie powinien przekracza¢ 10 kg.

W razie koniecznosci wywiercenia
otworéw nalezy czynnosci te wyko-
nywac ze szczegdlng ostroznoscia,
mozliwie bez uzycia udaru tak zeby
nie uszkodzi¢ elementu (szczegodlnie
$cianki ponizej 20 mm mogg by¢ na-
razone na pekniecia i ukruszenia).

Substancje takie jak olej, alkohol,
kosmetyki, substancje zrace moga
uszkodzi¢ powtoke ochronng, nie-
dopuszczalne jest pozostawienie
w/w produktéw powyzej 1-2 min.
na powierzchni elementu.

Nie wolno uzywac ostrych przed-
miotdbw  mogacych  zniszczy¢
warstwe lakieru ochronnego.
W  przypadku zarysowania lub
uszkodzenia warstwy ochronnej
nalezy bezzwtocznie ponownie za-
bezpieczy¢ element uszkodzony.

Kontakt  przedmiotéw  gorg-
cych lub cieczy (powyzej 55°C)
z powierzchnig betonowa moze

BIURO & SHOWROOM

Wiecej informacji znajdziesz na stronie www.faktoriabetonu.pl

powodowaé trwate uszkodzenie
powtoki ochronne;.

Elementy wykonane z betonu GRC
nie sg toksyczne, ale nie zaleca sie
ich kontaktu z zywnoscia.

Wszystkie elementy i produkty
nalezy uzytkowac¢ zgodnie z ich
przeznaczeniem i zaleceniami
producenta.

CZYSZCZENIE:

Do czyszczenia elementéw zabez-
pieczonych hydrofobowo powto-
kami ochronnymi nie zaleca sie
uzywac agresywnych ptynéw che-
micznych, alkalicznych, dezynfeku-
jacych, sciernych oraz elementéw
metalowych (wata stalowa nie-
rdzewna, proszki Scierne, zmywaki
kuchenne itp.). Uzycie tych srod-
kow moze szkodliwie wptywac na
powierzchnie elementu.

Do codziennej pielegnacji po-
wierzchni zabezpieczonych hydro-
fobowo uzywac srodka PU Cleaner.

Do czyszczenia pozostatych pro-
duktéw uzywaé suchej szmatki
z mikrofibry.

NAPRAWA | KONSERWACJA:
Nie zaleca sie naprawiania i szpa-
chlowania elementéw z betonu
GRC, wszelkie naprawy moga po-
zostawiaé¢ kontrastowe przebar-
wienia i nieréwnosci, efekt ten
jest naturalnym procesem obroébki
materiatu.
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Produkty narazone na kontakt
z woda s3 zabezpieczone przez
producenta atestowanym lakierem
poliuretanowym. Podczas eksplo-
atacji takich produktéw nalez
dopusci¢ do zniszczenia pa
ochronnej czego konsekw
moze by¢ miejscowe przel
nie powierzchni betono
warstwa lakieru.

PRZECHOWYWANIE
| TRANSPORT:
Elementy wykonane
GRC przechowywaé

gi na
powierzchni betonow
golnosci narozy.

Elementy betonowe
wacé na paletach Iu
odpowiednio uni
opakowane w mater
niajace wstrzasy, m
wibracje podczas tran

Unika¢ uderzen me
tar¢ powierzchni, nap
jacych w celu uniknie
materiatu. :

Nie dopuszcza¢ do
elementu, chronic¢ prze
atmosferycznymi. ‘

Z uwagi na niejednokr
mase elementéw uzyw.
i innych urzadzen o od
nos$nosci. :
Chroni¢ przed upadkien
niezabezpieczone prze
w miejscu niedostepnyn

UTYLIZACJA:
Elementy wykonane z
GRC nie stanowig z
dla zdrowia organizmoéw
i moga w 100 % by¢ wyk
ne jako surowce wtérne. Mat
z opakowania nalezy zabezpiecz
przed dziec¢mi i poddac utyliza:
zgodnie z ich przeznaczeniem.



ﬁ ‘ & P to marka firmy itBUD skupiajgca mitosnikéw betonu i nowoczesnego designu.
Niepowtarzalne wzory, ciekawe wykonczenia i industrialny styl sa inspiracjg dla wielu

%"“ projektantéw i architektéw. Naszg misja jest odkrywanie nowego oblicza betonu, z pasjg
realizujemy kolejne pomysty, doradzamy i edukujemy.

Betonowe meble w tym stoty
w ksztatcie masywnego szescia-
nu istniejg tak dtugo, jak architekci
i dekoratorzy zaczeli wykorzysty-
wac ten materiat do aranzacji prze-
strzeni mieszkalnych. W tamtych
czasach meble betonowe byty
przede wszystkim wykonane z pre-
fabrykowanego betonu przemy-
stowego, poniewaz konstrukcja
musiata by¢ wzmocniona stalg,
beton byt gesty, masywny i ciezki.
Meble wykonane w tej technolo-
gii szybko staty sie niepraktyczne
i trudne w transporcie. Obecna
tendencja do stosowania betonu
wzmocnionego witoknem  szkla-
nym GRC (GFRC) z dodatkiem

mi

n

specjalnych plastyfikatorow zmie-
nita to. Beton GRC jest forma be-
tonu, ktora ma naturalnie wysokg
wytrzymatos¢ na zginanie. Mozna
go fatwo ksztattowac w ztozone,
trojwymiarowe formy, ktore nie
musza byc¢ grube, aby by¢ mocne.

Produkcja mebli sama w sobie moze
stanowic¢ wyzwanie, poniewaz cze-
sto wykonywany przedmiot musi
by¢ funkcjonalny, ergonomiczny,
trwaty, lekki i przenosny. Dodatko-
wo musi by¢ estetyczny.

Wykorzystujgc innowacyjng mie-
szanke betonowa betonu ar-
chitektonicznego GRC  FLEX,
oraz technologie giecia betonu,

zaprojektowalismy i stworzylismy
trwaty, minimalistyczny stolik kawo-
wy, wykonany za pomocg jednolite-
go odlewu. Stolik ma ergonomiczne
wymiary odpowiednie do uzytko-
wania go siedzac na sofie, fotelu
czy krzesle. Wyciecia przy nézkach
estetycznie, optycznie i funkcjonal-
nie zmniejszaja wage stolika, takze
bez trudu moze by¢ wielokrotnie
przemieszczany we wnetrzach lub
przewozony przy przeprowadz-
kach. Stolik kawowy jest ozdobnym
i efektownym elementem, jednak
nadal minimalistycznym, takim
ktory dyskretnie przykuwa uwage
uzytkownika i doskonale dopaso-
wuje sie do roznych wnetrz.

DANE TECHNICZNE:

Nazwa produktu

Oznaczenie kod produktu

Kod dostawcy producenta

Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia
J/M

Waga (kg/szt.)

Ciezar wiasciwy (kg/m®)

Wymiary (cm) ONE/DUO

Grubosc Scianki 15-20 mm

Materiat

Faktura powierzchni licowe;j

Kolorystyka powierzchni

Rodzaj powtoki ochronnej

Odpornosc na scieranie powtoki ochronnej
Nasigkliwosc¢ (%)

Dopuszczalne odchytki wymiardw (mm)
Maksymalne obcigzenie statyczne

na $rodku blatu stolika

Odpornosc na dziatanie ognia zewnetrznego
Emisja azbestu

Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowo)
Opakowanie

Czas oczekiwania

Warunki gwarancji

ROZMIAR:

Stoliki oferujemy w 2 podstawowych
rozmiarach i kilku konfiguracjach ilosci

i wysokosci wycie¢ pomiedzy nogami
stolika, na indywidualne zaméwienie
klienta mozliwa jest korekta wysokosci
elementu.

KOLORYSTYKA:

Biaty, odcienie
szarosci lub dowolny
kolor na indywidualne
zamowienie.

Stolik kawowy giety

ONE - P/ ONE -W/ DUO-P / DUO -W
Faktoria Betonu

Nie dotyczy

szt.

ok. 22 / 45 kg w zaleznosci od modelu

1750

Dtugosc 70/115
Szerokosc 50/65
Wysokosc 42/45

Beton architektoniczny GRC FLEX
Gtadka, porowata /trawertyn
Biaty, szary, indywidualny

Lakier poliuretanowy matowy

AC2
>1 %
Dtugos¢  Szerokos¢  Grubosc
25 5 5
10 kg
Petna / Al

Brak zawartosci azbestu
Uzytkowe wewnatrz i na zewnatrz
Paleta, folia

Na zamowienie do 14 dni

36 miesiecy

STRUKTURA:

Powierzchnia elementow
moze byc¢ gtadka

(max. do 15 % drobnych
poréw) lub posiadajaca
raczki, kratery

tzw. trawertyn.
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