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Technika ttoczenia (stemplowania,

odciskania) betonu zostata zapo-

czatkowana w USA na przetomie
lat 50-tych. Poczgtkowo oferowa-
ne systemy ograniczaty sie do kilku
wzorow i koloréw. Z czasem jednak
rozwoéj nowoczesnych materiatow
pozwolit wprowadzi¢  prawie
nieograniczong liczbe wzoréw
stempli i kolorystyke materiatéow
bazowych.




Obecnie beton stemplowany stat
sie popularnym produktem dla
wielu wtascicieli doméw i obiek-
téw publicznych, poniewaz oferuje
szeroka game opcji wzoréw
i koloréw. Kolejnym czynnikiem
wptywajgcym na jego popularnosé
jest jego cena. Koszt wyttoczone-
go betonu jest czesto znacznie
nizszy niz  materiaty, ktére

zastepuje (imituje). Beton to ideal-

ny i trwaty materiat do tworzenia
kopi drozszych materiatéw,
nie rezygnujgc z naturalnego,
autentycznego wygladu. Nawet
w skomplikowanych konstrukcjach
wzory mMoga by¢ nadal
odciskane w betonie tworzac
doskonata imitacje np. natural-
nych desek.
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System DUROPRESS to technologia wytwarzania dekoracyjnych
powierzchni odwzorowujgcych materiaty naturalne. Na zwyktej
wylewce betonowej za pomocg elastycznych stempli oraz odpo-
wiedniego doboru koloréw i deseni, mozemy otrzymac strukture
kamienia, deski lub cegty. W ten sposéb mozemy nie tylko naslado-
wac nature, ale réwniez kreatywnie uszlachetni¢ design obiektu
w niepowtarzalny sposéb. Co wiecej - zastosowanie betonu na
posadzce zamiast materiatéw tgczonych np. ptytek ceramicznych,
eliminuje  problem wyréwnywania poziomu, dopasowania
elementéw i fug oraz zwieksza odpornosé na czynniki zewnetrzne.
Problemem przestaje by¢ réwniez brak dostepnosci odpowiedniego
materiatu na rynu, gdyz stemplowanym betonem mozemy zastgpic
kazdg fakture powierzchni przy nieograniczonej gamie kolorow.
W praktyce mozemy za pomocg tych samych materiatéw uzyskac
spojng posadzke o niejednolitym wzorze np. stosujgc wyekspono-

wany element dekoracyjny bgdz zmieniajac kolor obrzezy.




System DUROPRES moze by¢ stosowany do wykonywania powierzchni
poziomych (posadzki, ciggi komunikacyjne, tarasy itp.) przy zastosowa-
niu posypki Durobet Press dla betonéw utwardzanych powierzchniowo
lub gotowej mieszanki cienkowarstwowej FloorPress. Dla powierzchni
pionowych (oktadziny $cienne) dedykowana jest mieszanka WallPress.
System wykorzystuje sie za zewngtrz i wewngtrz pomieszczen,
a materiaty po zabezpieczeniu (impregnacji) sg catkowicie odporne na
warunki atmosferyczne. DUROPRESS pozwala na zastosowanie
spdéjnego designu inwestycji tgczgc zalety uszlachetnionych betonéw
posadzkowych z wystrojem Scian i wertykalnych elementéw ozdob-
nych. Przy uzyciu gotowej wielobarwnej mieszanki WallPress mozemy
stemplowac powierzchnie pionowe o skomplikowanych ksztattach

tworzgc efekty tréjwymiarowe, a nawet rzezby.




System DUROPRESS sktada sie z kilku elementéw:
- Durobet Press - barwny utwardzacz powierzchniowy

- FloorPress - barwna cienkowarstwowa masa posadzkowa

- WallPress - barwna mieszanka do powierzchni pionowych

- DUROPRESS Rozdzielacz to preparat nadajgcy dodatkowy kolor (odcinajacy)

oraz separator materiatu bazowego i powierzchni stempla

- ItSIL Special, Sil Bruk i WAX - D impregnaty do kohcowego zabezpieczania

powierzchni stemplowanych
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Kolorystyka suchych mieszanek w systemie DUROPRESS
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BIALY POLARNY SZARY GOLEBI SZARY STALOWY BRAZ ECRU BRAZ KAWOWY BRAZ CZEKOLADOWY
~_ . - ~ g ~ ~
PIASKOWY KAMIEN CEGEA PRUSKA ZIELEN JESIENNA ANTRACYT GRAFIT CZARNY

Kolorystyka Rozdzielacza w systemie DUROPRESS
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JASNO SZARY

BRAZ CZEKOLADA PIASKOWY UMBRA

Kolory suchych mieszanek mozna wysycac¢ i miesza¢ (w obrebie

produktéw tej samej grupy), tworzac ciekawe wzory i mozaiki o niepowta-
rzalnych walorach estetycznych. Preparaty rozpuszczalnikowe itSIL
Special i Sil Bruk, zalecane sg do zastosowan zewnetrznych, tworzgc
btyszczacy, szczelng powtoke, zas WAX-D to wodny preparat woskowy
zalecany do wewnetrznych powierzchni pionowych, ktéry po aplikacji
daje efekt lekkiej satyny.



Wybrane obszary zastosowania posypki Durobet Press
w systemie betonéw stemplowanych DUROPRESS

Beton C20/25 podktadowego 10-15cm, podktadowego 15-25 cm,
zbrojony wtéknami Beton C20/25 - Beton C30/37 zbrojony
polipropylenowymi C25/30 zbrojony wtéknami stalowymi

lub stalowymi wtdknami stalowymi lub siatka zbrojaca

lub polipropylenowymi



Przyktady stempli do odciskania betonu
ZESTAWY STEMPLI POLIURETANOWYCH

NIEREGULARNY

REGULARNY

POLNY

Wszedzie tam, gdzie zastosujemy beton posadzkowy, mozemy
uszlachetni¢ powierzchnie, stosujgc technologie DUROPRESS. W ten
sposo6b uzyskujemy betonowy chodnik o strukturze np. bruku, kamienia
regularnego, taras o fakturze kamienia polnego, garaz lub parking
z powierzchnig antyposlizgowa. Ostateczny wzér moze nawigzywac do
otoczenia architektonicznego np. w dzielnicach zabytkowych. Tam,
gdzie juz istnieje posadzka betonowa, mozemy stworzy¢ barwng
powierzchnie, odpowiadajgcg przeznaczeniu pomieszczenia. Do takich
prac przeznaczona jest cienkowarstwowa mieszanka FloorPress.



Technologia betonow stemplowanych DUROPRESS
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odcisnaé porzadany po min. 24 h usunaé nadmiar oczyszczong powierzchnie
wzér na powierzchni rozdzielacza myjka zabezpieczy¢ impregnatem
ci$nieniowa
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odmierzong ilosé cato$é starannie wylaé mieszanke wyréwnac podtoze przd
FloorPress potaczyé wymieszaé¢ mieszadtem FloorPress natozeniem posypki
z woda zarobowga mechanicznym
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nanies¢ wskazang ilos¢ odcisnaé porzadany po min. 24 h usungé oczyszczong powierzchnie
rozdzielacza wzor na powierzchni nadmiar rozdzielacza FloorPress zabezpieczy¢
myjka ci$nieniwa impregnatem
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odmierzong ilos¢ catos¢ starannie nanies¢ réwng warstwe nanies¢ wskazang ilos¢
WallPress potaczyé wymiesza¢ mieszadtem WallPress na powierzchnie rozdzielacza
z woda zarobowg mechanicznym $ciany
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odcisna¢ porzadany po min. 24 h usunaé oczyszczong powierzchnie
wzor na powierzchni nadmiar rozdzielacza zabezpieczy¢ impregnatem
myjka cisnieniwg
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ZaktAD NowYcH MATERIALOW BUDOWLANYCH

02-656 Warszawa, ul. Ksawerow 21
tel. 22 566 42 65
biuro@itbud.com.pl
www.itbud.com.pl

Dystrybutor



